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монтаж

1. Прикрепить баллон с помощью резьбового адаптера к монтаж-
ному пистолету.

2. Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение
30 секунд.

3. Выход клея регулировать нажатием на курок пистолета.

4. Для улучшения адгезии склеиваемые поверхности увлажнить
при температуре окружающей среды выше +5°С.

5. Клей-пену наносить на одну из склеиваемых поверхностей
точками или полосками в зависимости от конфигурации изделия.
При наклейке элементов большой площади (OSB, теплоизоляци-
онные плиты и т.д.) клей-пену наносить жгутом диаметром 30 мм
по периметру (на расстоянии 3-4 см от края) и, в зависимости от
размера элемента, в его центральной части.

6. Выждать 4 минуты и соединить склеиваемые поверхности,
с усилием прижав их друг к другу.

7. Избыток клея-пены после полного затвердевания срезать но-
жом.

8. Незатвердевший клей-пену при необходимости удалить очисти-
телем монтажной пены.

КЛЕЙ-ПЕНА в аэрозольной упаковке

описание продукта
О

ПЕНОПЛЭКС и других видов утеплителей с
большинством строительных материалов и конструкций, за исклю-
чением изделий из тефлона (фторопласта), полиэтилена, полипро-
пилена, фольгированных и силиконовых покрытий.
Подходит для приклеивания декоративных и отделочных элемен-
тов, снаружи и внутри помещения при соблюдении температурного
режима.

применение
Склеиваемые поверхности должны соответствовать требованиям
нормативной документации изготовителя и очищены от пыли,
грязи, жира, льда и инея. Для улучшения адгезии рекомендуется
обработать поверхности наждачной бумагой.
Рабочее положение баллона – дном вверх.
Положение приклеенных плит ПЕНОПЛЭКС и других элементов
можно корректировать в течение 10 мин. Если есть зазоры между
плитами, их можно заполнить клей-пеной.
Для монтажа тяжелых элементов (плит МДФ, ЦСП, ХЦЛ и пр.) необ-
ходимо дополнительно использовать анкерный крепеж (дюбель).
Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

Характеристики / преимущества

Для наружных и внутренних работ

30 минут



транспортировка

Транспортируют изделия в заводской упаковке в вертикаль-
ном положении автомобильным и железнодорожным видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.
При транспортировке допускается кратковременное (до 30
дней) охлаждение до температуры -25°С.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вещество

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

го
клея-пены
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КЛЕЙ-ПЕНА в аэрозольной упаковке
PENOPLEX FASTFIX STANDARD

	

Технические данные 

Вес л , г	 	 	 	 	 	 	 	 700

                                                                                                                          со —

Время коррекции                  10                          ТУ 3459-016-54349294-2018

Наполнение баллона, мл 630 —

 ТУ 3459-016-54349294-2018

мин 	 	 	 	 	       30 ТУ 3459-016-54349294-2018

                         Внутр. методика компании

4                        ТУ 3459-016-54349294-2018

                         Внутр. методика компании

                         ТУ 3459-016-54349294-2018

                         Внутр. методика компании

( ) 	 	 	                          ТУ 3459-016-54349294-2018

	 	 	 	 	 	 	 	 	       Внутр. методика компании

	 	       Внутр. методика компании

	 	                      ТУ 3459-016-54349294-2018

УПАКОВКА

хранение

Хранение осуществляется в вертикальном положении в
сухих, прохладных и вентилируемых помещениях на
расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов
при температуре от +5°С до +25°С. Запрещается хране-
ние под прямыми солнечными лучами. Допускается 3
цикла "заморозки-разморозки" при охлаждение до тем-
пературы -18°С. Хранение поддонов с продукцией долж-
но производиться в один ряд по высоте.
Срок хранения – 18 месяцев.

—


